Manual de utilizare pentru aspiratoarele centrale Crossvac 

Vă mulțumim că ați ales un produs Crossvac!

Suntem siguri că nu v-eți regreta această decizie.

Înainte de a porni aparatul atenție la următoarele:
-Persoane cu handicap fizic sau psihic, copii, să nu folosească acest aparat! 
-Cei necunăscători sau neexperientați să ceară sfatul unui expert pentru folosirea a acestui aparat.
-Atenție sporită la copii, pentru nu se juca cu acest aparat.
Dacă cablul de alimentare se defectează, se rupe, procurațivă alta de la distribuitor sau comerciantul aparatului.
1, Cuplarea aparatului la rețeaua electrică.
2, Butonul de pornire/oprire
3, Protecție pentru supraîncălzire
4, Mentenanța filtrului
5, Modelele antialergene(opțional)

6, Golirea cutiei de praf
7, Durata de viața a motorului 
8, Ce e de făcut în caz de defecțiune?

1, Cuplarea aparatului la rețeaua electrică.
Conectați aparatul la cel mai apropiat conector . Ledul verde de pe aspirator indică faptul ca aparatul este gata pentru pornire. Dacă ledul verde nu este aprins, adresațivă producătorului sau comerciantului.
Rțeaua trebuie să fie minim de 12amperi.
2, Butonul de pornire/oprire
Acest comutator există doar pe modeleleCVF1500S și CVM1700A , CVM2700 și CVM 3700. Acest comutator trebuie folosit doar cand doriți să faceți curățenie în aceleași cameră cu unitatea centrală. Cuplați tubul flexibil pe unitatea centrală, sau pe baza instalată pe acesta. Cutia de praf nu este cuplat la electricitate, deci trebuie să poniți cu comutatorul de pe partea stânga sus. 

La modelele CVT2700A și CVT3700A există acest comutator dar nu au funcție fiindcă nu au loc pentru conectarea tubului flexibil. (dar se poate monta separat)
Comutatorul trebuie să fie în poziția 0. Poziția 1 poate porni tubul flexibil exclusiv.

3, Protecție la supra-încălzire
Toate modelele am dotat cu sistem de protecție pentru supra-încălzire. Acesta are funcția de a opri automat unitatea centrală în cazul supra-încălziri. Acesta protejează aparatul de defectarea cauzată de supra-încălzire.
După decuplarea de siguranță  cca. 30 de minute vrem să pornim iarăți aparatul, trebuie apăsat pe butonul negru de pe partea stânga sus. Dacă supra-încălzirea revine constant, anunțați producătorul sau comerciantul. 
Cazul funcționări normale, sau dacă tubul de eșapare nu trece de 4m nu este probabil ca să trebuiească folosit acest buton de ”reset”.
4, Mentenanța filtrului
Marele avantaj al aparatelor CrossVac  este că acest filtru nu trebuie demontat sau spălat.
Modelele  CVT2700A și CVT3700A filtrul este din teflon, care nu necesită mentenanță deloc. În cazul modelelor CVT1500S și CVM1700A este recomandat ca la golirea cutiei de praf să ștergem sau să aspirăm filtrul..
Dacă se scoate filtrul, necesită mare concentrare la repunerea acestuia, fiindcă inelul bimetalic trebuie pus în locația lui exactă.
Acest filtru nu trebuie schimbat numai peste ani. Dacă totuși aveți nevoie de asta , producătorul sau vânzătorul vă poate ajuta.
5, Modelele antialergene(opțional)
Acest capitol ține doar de modelele antialergene.

În cutia de praf, este un sac de praf cu 3 straturi speciale.
Puneți un sac de acest tip pe terminația de tub din partea stânga interioară. Pe a doua terminație de tub, pe parte dreaptă puneți încă un sac pentru siguranță. Capacul necesar pentru acesta o găsiți în pachet.
 Acest sac se schimba în 2-3 ani, în cazul folosinței normale. Sacul se poate arunca în gunoiul menajer însă să nu se refolosească. Puteți procura alta oricând de la producător sau vânzător.
În cazul filtrerol de teflon se poate folosi aceleași saci de praf.
6, Golirea cutiei de praf
După mărimea aparatului și intensitatea folosiri aspiratorului, cutia de praf se golește 1-2 ori pe an.
Deschideți siguranțele de pe partea stănga și dreapta a aparatului, iar contaierul de praf trageți în jos și înspre dumneavoastră 

Vă sugerăm ca după ultima aspirare să așteptați 30 de minute, ca praful să se depună în cutie și să deschideți doar dupa asta.
După golirea cutiei să verificați dacă închide etanș, după care se înhide cele două siguranțe.
7, Durata de viață a motorului și periile de carbon
În motor se găsesc două perii de carbon. Acestea în funcționare normală se uzează. Viața preconizată a acestora este de 700 ore. În cazul folosirii în regim normal, cea ce înseamnă o oră pe săptămână, viața acestor perii este de 10-11 ani. În cazul folosiri mai frecvente, viața acestora scade.
Aceste perii se pot preconiza la vânzător. Sfaturi pentru schimbarea acestora puteți cere vânzătorului.
8, Ce e de făcut în cazul defectări?
Dacă aspiratorul –din motive neașteptate- nu puteți porni, verificați următoarele:
Apăsați butonul negru de ”reset”. Dacă totuși nu pornește, verificați siguranțele dacă nu sau ars pe tablou. În acest caz un specialist în electricitate vă poate ajuta.
În cazul defectării motorului, adresațivă vânzătorului. 

Dacă folosiți aparatul conform manualului de utilizare și țineți cont de recomandările producătorului, aspiratorul CrossVac v-ă va fii de folos ani buni.
www.crossvac.ro
info@crossvac.ro
